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Produktgruppe

Proportionalmagnet 
für Hydraulik

Bild 1:  G RC Y 037 N54 A01

Bild 2:  Magnetkraft-Hub-Kennlinie

zz Nach DIN VDE 0580
zz Ankerraum druckdicht, Nennbetriebsdruck dynamisch

zz Kurze Stellzeiten
zz Ausführung drückend
zz Befestigung über Zentralgewinde
zz Einfaches Auswechseln des Magnetkörpers ohne 
Öffnen des hydraulischen Kreises

zz Isolierstoffe der Erregerwicklung entsprechen der 
Thermischen Klasse F 
(H auf Wunsch möglich)

zz Nothandbetätigung

zz Elektrischer Anschluß und Schutzart 
bei ordnungsgemäßer Montage:

zz Steckanschluß über Steckhülsen nach DIN 46247 
Schutzart nach DIN VDE 0470/DIN EN 60529 - IP 00

zz Steckanschluß über Gerätesteckdose 
nach DIN EN 175 301-803 
Kabelverschraubung (4 x 90° drehbar) 
Schutzart nach DIN VDE 0470/DIN EN 60529 - IP 65

zz Magnetkraft-Hub-Kennlinie im Stellbereich waagrecht
zz Weitgehende Proportionalität zwischen Kraft und Strom
zz Kleine Hysterese durch präzise Lagerung des Ankers

zz Abwandlungen und Sonderausführungen auch mit  
Wegaufnehmer auf Anfrage

zz Einsatzbeispiele: 
Insbesondere proportionales Stellglied in hydraulischen 
Steuerketten und Regelkreisen
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Durch die Herausgabe dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig. Abbildungen unverbindlich  -  Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Technische Daten
G RC Y  ...  N54 A01 037 045 063
Betriebsart S1 (100 %) S1 (100 %) S1 (100 %)
Bezugstemperatur  ϑ11 (°C) 50 50 50
Gesamthub s (mm) 4 +0,5 6 +1 8 +1
Arbeitshub sW (mm) 2 3 4
Bei dem angegebenen Arbeitshub sW  handelt es sich um  
einen Richtwert. Infolge der auftretenden Toleranzen 
empfehlen wir einen stabilen Arbeitsbereich zwischen

(mm) 0,5 - 1,5 0,5 - 2,5 0,5 - 3,5

Leerhub sL (mm) 2 3 4
Nennbetriebsdruck (dynamisch) (bar) 250 210 210
Nennmagnetkraft FMN (N) 47 53,5 112
Nennkraft-Hysterese HFN dynamisch (%) ≈  4 ≈  4 ≈  5
gemessen mit Meßgeschwindigkeit (mm/min) 20 30 40
Nennstrom-Hysterese HIN (%) < 3 < 3 < 4
Nennlinearitätsabweichung LN (%) ≈  2 ≈  2 ≈  2
Ankergewicht mA (kg) 0,04 0,05 0,16
Magnetgewicht mM (kg) 0,41 0,57 1,57
Nennspannung UN (V) 24 24 24
Nennwiderstand R20 (Ω) 13 14 7,38
Nennstrom I N (A) 0,94 0,96 1,70
Grenzstrom I G (A) 0,94 0,96 1,70
Linearitätsstrom IL (A) ≈  0,20 ≈ 0,22 ≈ 0,32 
Ansprechstrom IA  (A) ≈ 0,04 ≈ 0,034  ≈  0,12
Nennleistung  PN = I N

2  x R20 (W) 11,5 12,9 21,0
Grenzleistung  PG = lG

2  x  RW (W) 17,3 19,5 32,2

Der Grenzleistung liegt die Montage  
auf einem Hydraulikschieber mit 
Grundplatte mit den Mindestab- 
messungen zugrunde

Hydraulikschieber (mm) 46 x 46 x 66 46 x 46 x 66 67 x 67 x 82

Grundplatte (mm) 66 x 46 x 30 66 x 46 x 30 102 x 115 x 30

Linearitätsleistung  PL = l L
2  .  R20 (W) 0,5 0,7 0,76

Ansprechleistung    PA = lA
2  .  R20 (W) 0,02 0,016 0,1
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Durch die Herausgabe dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig. Abbildungen unverbindlich  -  Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf eine 
Stromversorgung aus dem Wechselstromnetz über Brücken-
gleichrichter. Eine Anpassung der Wicklung auf andere Strom- und 
Widerstandswerte ist auf Anfrage möglich.
Die Magnetkraftwerte können infolge natürlicher Streuung um ca. 
± 5% von den Tabellenwerten abweichen.
Entlüftung des Ankerraumes und Justierbarkeit der Ankerstange 
auf Anfrage möglich.
Magnet-Innenraum und Ankerlagerung sind gegenüber allen in der 
Hydraulik üblicherweise zur Verwendung kommenden neutralen 
Flüssigkeiten beständig. 
Bei Verwendung anderer Betriebsmedien bitten wir um Rückfrage.

Bild 3:  Magnetkraft-Hub-Kennlinie Baugröße 037

Bild 5:  Magnetkraft-Hub-Kennlinie Baugröße 063

Bild 4:  Magnetkraft-Hub-Kennlinie Baugröße 045

Bei Abweichungen von den angegebenen Einsatzbedingungen 
in Bezug auf Bezugstemperatur, Betriebsart, Nennspannung 
und Abmessungen Hydraulikschieber und Grundplatte sind ggf. 
Anpassungen der Erregerwicklung erforderlich, damit ergeben 
sich Änderungen in der Magnetkraft.

Die Geräte mit DIN-Stecker entsprechen der Schutzklasse I.
Bitte beachten Sie, dass für die ordnungsgemäße elektrische 
Installation eine Schutzleiterverbindung zu Tubus bzw. Ventil 
sicherzustellen ist.

Hinweise und Informationen zu Europäischen Richtlinien  
entnehmen Sie bitte gleichnamigem Informationsblatt, welches 
im Internet unter  Produktinfo.Magnet-Schultz.com  abrufbar ist.

Vergewissern Sie sich, dass sich die beschriebenen Geräte 
für Ihre Anwendung eignen. Unsere Angebote hierfür setzen 
in einer FMEA-Schweretabelle eine Bewertung von maximal 
8 voraus, d. h. im Falle einer Fehlfunktion der angebotenen 
Geräteausführung ist damit unter anderem keine Gefahr für 
Leib und Leben verbunden. Ergänzende Informationen zum 
ordnungsgemäßen Einbau finden Sie u. a. in den -Tech
nischen Erläuterungen, der gültigen DIN VDE0580 sowie den 
einschlägigen Vorschriften.

Diese Teilliste ist eine Unterlage für technisch geschultes Fach
personal.
Diese Veröffentlichung dient nur zur Information und ist nicht als 
verbindliche Darstellung der Produkte anzusehen, es sei denn 
dies wird von uns ausdrücklich bestätigt.

Standardwerte für Spannung und Betriebsart: 24 V, S1 (100%).

https://www.magnet-schultz.com/produktinformationen.html
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Durch die Herausgabe dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig. Abbildungen unverbindlich  -  Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nothandbetätigung
Betätigungskraft max. 20 N 
drucklosAnziehdrehmoment

12 bis 14 Nm

Ausdrehung
max ø10 - 12 tief
zulässig

Maßbild und Anschlussgeometrie

Gerätestecker
DIN EN 175301-803-A002M

bei angezogenem Anker

Runddichtring

Schutzkappe

Befestigungsmutter

passender Runddichtring 13,3x2,2

Bild 7:  Anschlussgeometrie zu Typ  G RC Y 037 N54 A01

Bild 6:  Maßbild zu Typ  G RC Y 037 N54 A01

lesbar
lesbar
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Durch die Herausgabe dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig. Abbildungen unverbindlich  -  Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nothandbetätigung
Betätigungskraft max. 20 N 
drucklos

Anziehdrehmoment
22 bis 24 Nm

Ausdrehung
max ø11 - 12 tief
zulässig

Gerätestecker
DIN EN 175301-803-A002M

bei angezogenem Anker

Runddichtring

Schutzkappe

Befestigungsmutter

passender Runddichtring 15,3x2,2

Bild 9:  Anschlussgeometrie zu Typ  G RC Y 045 N54 A01

Bild 8:  Maßbild zu Typ  G RC Y 045 N54 A01

lesbar
lesbar
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Durch die Herausgabe dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig. Abbildungen unverbindlich  -  Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nothandbe- 
tätigung
Betätigungskraft 
max. 20 N drucklos

Anziehdrehmoment
50 bis 55 Nm

Ausdrehung
max ø18 - 12 tief
zulässig

Gerätestecker
DIN EN 175301- 
803-A002M

bei angezogenem Anker

Runddichtring

Schutzkappe

Befestigungsmutter

passender Runddichtring 23,3x2,4

Bild 11:  Anschlussgeometrie zu Typ  G RC Y 063 N54 A01

Bild 10:  Maßbild zu Typ  G RC Y 063 N54 A01

lesbar
lesbar
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Durch die Herausgabe dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig. Abbildungen unverbindlich  -  Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Einzelkomponenten - Lieferung nur als Komplettgerät, Einzelteile auf Anfrage

Baugröße Pos. Benennung Sach-Nr. Benennung
037 10 Magnetkörper FHMG037925428

20 Tubus FHTP037926098

30 Runddichtring 781754 19 x 2,5  NBR  70 Shore A

40 Befestigungsmutter 472793 passender Steckschlüssel SW26 (12 kt  DIN 3124)
Anzugsdrehmoment 5+1 Nm

045 10 Magnetkörper FHMG045926433

20 Tubus FHTP045923681

30 Runddichtring 781744 22 x 2,5  NBR  70 Shore A

40 Befestigungsmutter 472778 passender Steckschlüssel SW30 (12 kt  DIN 3124)
Anzugsdrehmoment 6+1 Nm

063 10 Magnetkörper FHMG063924585

20 Tubus FHTP063923683

30 Runddichtring 781755 31 x 2,5  NBR  70 Shore A

40 Befestigungsmutter 472794 passender Steckschlüssel SW38 (12 kt  DIN 3124)
Anzugsdrehmoment 6+1 Nm

Weitere Varianten für den elektrischen Anschluß auf Anfrage 
und Ausführungen mit Explosionsschutz nach ATEX

2-polig	 2-polig	 Kabel		  Gerätestecker 
AMP-Junior-Timer	 Deutsch DT04-2P			   DIN 43650 mit Gleichrichter

Anschlußvarianten für Tubus - Zentralgewinde

	 größeres Gewinde	 UN-Gewinde		  größeres Gewinde
	 mit Bund	 (auch UNF, UNEF, etc.)		  mit 6-kant-Bund
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Es gelten die -Verkaufsbedingungen, abrufbar unter www.Magnet-Schultz.com

112021/02  Alt

Typ G RC Y 037 N54 A01
Spannung 24 V DC
Betriebsart S1 (100 %)

Typ Baugröße 
= ø

Daten

G RC Y 037 N54 A01 37 mm

Siehe Tabelle 
Seite 2G RC Y 045 N54 A01 45 mm

G RC Y 063 N54 A01 63 mm

Sonderausführungen
Gerne helfen wir Ihnen bei der Lösung Ihrer anwendungsbezogenen 
Aufgabenstel lung. Es beschleunigt eine zuverlässige 
Lösungsfindung, wenn Sie uns möglichst genaue Angaben über 
die Einsatzbedingungen in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

 -Technischen Erläuterungen zur Verfügung stellen.
Bitte fordern Sie bei Bedarf die Unterstützung unseres zuständigen 
Technischen Büros an.

Typenschlüssel

Bestellbeispiel


